
 

Lösungen für
Maschinenlagerungen und
Schwingungsisolierungen

Maschinenfüße
in Stahl oder Edelstahl

 mit formschlüssig hygienesicher
 einvulkanisiertem Schwingungsdämpfer

 für universelle Verwendung

 Gewindevarianten nach Wahl

 mit Hutmutter oder Schlüsselflächen

 in Stahl verchromt (STF) oder Edelstahl A1
DIN 257 Werkstoffnr. 1.4301 (STFE)

 Ausgleich von Winkelfehlern +/- 7°

Dipl.-Ing. Gerhard Schuck ● Magdeburger Str. 7,
73730 Esslingen
Tel./Fax: 071153 5172460 

Mobil : 01717108950
Email: INDUSTRIETECHNIK.Schuck@t-online.de
Shop: www.antivibration.biz

Diese Stellfüße eignen sich für Nahrungsmittelmaschinen, im Pharmabereich und generell in Naßbereichen. 
Die Stellschraube ist pendelnd mit +/-7,5° montiert und hat 6-kant Schlüsselflächen unten.
Der Fuß wird in zahlreichen Gewindevarianten nach Wahl mit je 2 Muttern DIN934 und Scheiben DIN125A 
geliefert. Außerdem sind für Tellerdurchmesser 100 auch Gewinde M24 und M30 lieferbar.

Fußplatte BFPT 80
geeignet für die Fixierung verketteter Geräte zueinander
lieferbar in Edelstahl 1.4301 kombiniert mit 
Gewindevarianten wie bei Stellfüßen


