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Sie begrenzen den Schaden durch schnelles Aufnehmen und Dämmen mit einem

Wasserabsorbtionskissen - 20 Liter 

Technische Daten:
Trockengewicht 400 g, Absorbtionskapazität max. 20 Liter, 2 Griffschlaufen,
Volumen 780x640x5 mm, wärmebeständig, wirkt feuerhemmend in Kabelkanälen,
Entsorgung über Hausmüll, wenn das absorbierte Wasser nicht kontaminiert war.

Wasserabsorbtionskissen 20 l sind „Feuerlöscher gegen Wasser“ und müssen vor Ort 
verfügbar sein.

Das Wasserabsorbtionskissen 20 l eignet sich zum Schutz sensibler Objekte vor 
spontanem Wassereinbruch, besonders bei

 vorbeugendem und operativem Einsatz vor Ort als Absorbtions- und Staumittel
 plötzlichen, nicht vorhersehbaren, schädlichen Flüssigkeitsleckagen
 im Haushalt hinter Waschmaschinen und Geschirrspülern bei länger 

andauernden unentdeckten Minileckagen
 schneller Eindämmung von Wasser in Lagerräume, mehrgeschoßige Gewerbe- 

und Wohngebäude, wie z.B. Hotels, Kaufhäuser, Museen, Theater
 Begrenzung und Vermeidung der Ausbreitung von Löschwasserausbreitung und 

-durchfeuchtung
 Vermeidung unerwünschter zusätzlicher Verunreinigung
 Vorhaltung im Gebäude in Kombination mit Brandbekämpfungsmitteln
 Schutz von technischen Betriebsräumen, Informationstechnik, Elektro-, Luft-, 

Aufzugsschächten und -anlagen
 als Leckstopfkissen, weil es sofort aufquillt
 schlechter örtlicher Zugänglichkeit
 bei adhäsiver Wasserausbreitung z.B. beim Betonbohren und -sägen oder 

anderen Undichtheiten

Wirtschaftliche Überlegungen:
Das Wasserabsorbtionskissen 20 l kann 

 im Hochwasserfall nicht wirtschaftlicher als der Sandsack sein
 nicht wirksam eingesetzt werden, wenn es von weither herbeigeschafft werden 

muß
 Ihnen im Schadensfall wie eine Feuerlöscherfüllung von Ihrer Versicherung 

finanziell ersetzt werden

Bezug über www.antivibration.de Sonderangebote

 - plötzlich dringt Wasser ein - zuviel für 

den Feudel und zuwenig für die Pumpe


